« Disefio ECOlodgico 85+ con una eficiencia extremadamente alta de hasta
un 85% para el ahorro de energia y una larga vida.

« Corrector de potencia Activo (APFC) con un 99% de eficiencia para

/ADPD<C VI 2SS W una conversion estable y eficiente que compensa todas las fluctuaciones

del suministro eléctrico.
FUCEATE DE ALIMCGATACION « Ventilador de alta calidad de 140mm y 14db con sistema antivibraciones
y sistema inteligente de control de la velocidad TACENS.
o Cumple con los estandares ErP/EuP para un consumo en modo
- apagado menor a 1W y la directiva de fabricaciéon Rohs para cumplir los
estandares Green/ Ecoldgicos europeos.
o Canal tinico +12v de alta potencia para un rendimiento
extremadamente estable y potente.
o La fuente de alimentacion mas segura con 10 sistemas de proteccion de
alta seguridad incluidos.
o Ingenieria europea y seguridad certificada internacionalmente por
reconocidos laboratorios de pruebas internacionales.
« Rendimiento total 24/7.
« Vida ultra larga de hasta 100.000 horas.

AC Input 200-240V 4A 47-63Hz

POWER SUPPLIES Total 750W

Informacion:
Referencia: 1RVI750
204#4PIN  CPU4+4PIN HDD4PINx4 FDD4PINx1  6+2PINx2 SATA x 4 Cddigo EAN: 4710700950104
Dimensiones: 85x150x160mm.
Peso: 1.675 Kgr.
Uds./Caja: 8 Uds.
re=== RoHS (% Uds./Palet: 192 Uds.




