
•	 Nueva	Generación	de	la	tecnología	TACENS 0dB PRO SILENCE	con	el	
modo	sin-ventilador	de	baja	potencia	para	disipación	térmica	pasiva	y	un	
funcionamiento	totalmente	silencioso.

•	 Disipadores	Revolucionarios	con	revestimiento conductor térmico cerá-
mico	para	ampliar	el	área	de	disipación	e	irradiar	el	calor	de	manera	más	
eficiente.

	
•	 Ventilador ultra-silencioso de 13.9cm	con	control	de	velocidad	inteli-
gente	gracias	a	su	tecnología	de	control	con	el	avanzado	microprocesador	
0dB.

	
•	 Potente	rail	12V	para	un	impresionante	rendimiento	ininterrumpido	de	12V	
y	una	mayor	compatibilidad	con	los	sistemas.

	
•	 Diseño	ecológico	cumpliendo	las	normativas	más	estrictas:	ErP	2013,	PFC	
activo	(99%	de	eficiencia)	y	80Plus	Silver	certificado	(Eficiencia>	85%).

	
•	 Cableado modular	para	una	gestión	sencilla	de	los	cables	y	enmallado	en	
negro	de	los	cables	para	mejorar	el	flujo	de	aire	interno.

	
•	 Acabado	exterior	Negro/Blanco	con	recubrimiento negro granulado	y	
ventilador	de	aspas	blancas.

•	 Indicador LED	verde	trasero	para	mostrar	la	fuente	en	funcionamiento.

•	 Completa	protección	eléctrica	TACENS	(10	protecciones):	OCP	/	OVP	/	
OPP	/	OTP	/	OLP	/	RNE	/	PFP	/	UVP	/	SCP	/	TCP.

	
•	 Ingeniería	europea	y	seguridad	certificada	internacionalmente	por	recono-
cidos	laboratorios	de	pruebas.

•	 Potencia	total	24/7.

•	 Vida	ultra-larga	de	más	de	100.000	horas.

VALEO V 800W
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
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